
Piko 50412 (AC) – Schnellzug-Schlepptender-Dampflok BR 03.0-2 Reko der (D)DR,
digital
Art. Nr.: 83309
UVP 139,90 €

99,90 €

Spurweite: H0
Steuerung: digital
Typ: Dampflok
Epoche: IV
Zustand: 3
Hersteller: Piko
Gewicht: 1.2 kg
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Schnellzug-Schlepptender-Dampflok BR 03.0-2 Reko der DR (DDR)
Epoche IV
Betriebs-Nr. 03 2058-0
LüP 281 mm
Motor mit Schwungmasse
3 Achsen im Tender angetrieben, 4 Haftreifen
8-polige Schnittstelle für Digitalbetrieb nach NEM 652
Digital-Decoder Uhlenbrock Multiprotokolldecoder für DCC-, MM- und Analog-Betrieb
Spitzensignal 3 x weiß beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital schaltbar
Kupplungsaufnahme am Tender nach NEM 362
Zurüstteile teilweise angebracht, restliche Teile liegen bei
Schiebebildsatz liegt bei
Mindestradius = 415 mm
Fahrzeug-Anleitung, Ersatzteil-Blatt und Decoder-Anleitung liegen bei
Verpackung mit minimalen Gebrauchsspuren

Hinweise:
Rohleitungen als ein Teil an der links Führerhausseite ist ab (steckbar), liegen bei
Linke hintere Leiter am Tender fehlt
Griffstange an der links Führerhausseite gebrochen

Zustand: 3 Funktion geprüft

1 = neu, neuwertig
2 = sehr gut, wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren
3 = gut, sichtbare Gebrauchsspuren
4 = akzeptabel, deutlich sichtbare Gebrauchsspuren, voll funktionsfähig
5 = defekt, für Bastler

OVP: Ja

Der Artikel unterliegt gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung. Somit ist kein gesonderter Umsatzsteuerausweis möglich.

Wir wünschen viel Spaß und Freude mit der Faszination Modellbahn.

Gebrauchtemodellbahn
Klingenderstr. 22
33100 Paderborn

Telefon: 05251 - 53 11 831 | E-Mail: info@gebrauchtemodellbahn.de
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